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خانواده بزرگ محصولات شرکت، در گروه هاي مختلف شامل: 
• واحدهاي مراقبت هوا

• شيرهاي پنوماتيک 
• جک هاي پنوماتيک
• اتصالات پنوماتيک

• شيلنگ هاي پنوماتيک
• کوپلينگ هاي پنوماتيک

• قطعات هيدروليک
• لوازم جانبي

 
با برند انحصاري و ثبت شده Elite  عرضه مي گردد.

کليــه محصــولات Elite شــامل گارانتــي و پشــتيباني فنــي اســت و طراحــي و ســاخت 
محصــولات Elite بــر اســاس مطابقــت بــا اســتانداردهاي بيــن المللــي مرتبــط و بــا در 

ــوع اقليمــي کشــور پهناورمــان انجــام مي شــود. ــري و تن نظــر گرفتــن شــرايط کارب
شــرکت پيشــتاز صنعــت کاســپين افتخــار دارد کــه حاصــل بيــش از يــک دهــه تــاش 
مســتمر و حضــور قدرتمنــد و پــر افتخــار در ايــن حــوزه از کســب و کار، ارائــه ســبد کامــل 
محصــولات پنوماتيــک بــا تنــوع بيــش 1500 محصــول و تأميــن بخــش عمده ايــاز نيــاز 
صنايــع کشــور بــوده اســت کــه از طريــق شــبکه گســترده نماينــدگان و عامــان فــروش 
شــرکت در اقصــي نقــاط ميهــن عزيزمــان در دســترس مشــتريان محتــرم و صنعــت گــران 

ــد. ــد مي باش ارجمن

درباره ما:
شــرکت پيشــتاز صنعــت کاســپين، بــا پشــتوانه دو دهــه تجربــه موفــق بانيــان آن در حــوزه 
توليــد و تأميــن قطعــات صنعتــي، بــا هــدف تأميــن نيــاز صنايــع مختلــف کشــور در حــوزه 
قطعــات و تجهيــزات سيســتم هاي پنوماتيــک )هــواي فشــرده صنعتــي( فعاليــت خــود را 
از ســال 1389 تحــت نــام شــناخته شــده بازرگانــي کاســپين آغــاز نمــود. رويکــرد محــوري 
ايــن مجموعــه، تأميــن کامــل تريــن ســبد محصــولات حــوزه پنوماتيــک بــا تمرکــز ويــژه 
ــن  ــا کيفيــت، تأمي ــه محصــولات ب ــق ارائ ــرم از طري ــر رعايــت حقــوق مشــتريان محت ب

پايــدار، گارانتــي معتبــر و قيمــت مناســب بــوده اســت.

پيشتاز صنعت کاسپين
Pishtaz Sanat Caspian
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Pneumatic Fittings
اتصالات پنوماتيک

اتصالات مستقيم  
اتصالات زانويي  

رابط مستقيم  
اتصالات چند راهي  

شيرهاي کنتر لي  
اتصالات مينياتوري )کامپکت (  

صدا خفه کن ها

Straight Fittings
Elbow Fittings
Straight Unions
Multi-way Fittings
Hand Valves
Compact Fittings
Silencers

Pneumatic Valves
شيرهاي پنوماتيک

شيرهاي تحريک الکتريکي
شيرهاي تحريک بادي

شيرهاي تحريک دستي/پدالي
شيرهاي تحريک مکانيکي

شيرهاي کنترل جريان/کنترل فشار
قطعات يدکي

Solenoid Valves
Air Control Valve
Manually Actuated Valves
Mechanical  Valves
Flow/Pressure Control Valves
Spare Parts

Air Cylinders
جک هاي پنوماتيک

TIE-ROD Air Cylinder
Profile Air Cylinder
Mini Air Cylinder
Compact Air Cylinder
Twin Rod Air Cylinder

)SC (  جک چهار ميل
)DNC (    جک پروفيلي

)MA(       جک قلمي
)SDA (   جک کامپکت

)TN (   جک دو شفت

Air Preparation Units
واحدهاي مراقبت هوا

SMC  طرح
SHAKO  طرح
FESTO  طرح
AirTAC  طرح

قطعات يدکي واحد مراقبت هوا

SMC Design
SHAKO Design
FESTO Design
AirTAC Design 
F.R.L Spare Parts
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Pneumatic Couplings
کوپلينگ هاي پنوماتيک

کوپلينگ بيرون رزوه   
کوپلينگ داخل رزوه   

کوپلينگ شيلنگ خور  
کوپلينگ مهره اي

کوپلينگ چند راهي

SM Series
SF Series
SH Series
SP Series
Multi-Joint Coupler

Air Tubes
شيلنگ هاي پنوماتيک

شيلنگ هاي پلي يورتان
شيلنگ هاي پلي آميد )ناجين(

شيلنگ فنري کوپلينگي
شيلنگ فنري تريلي

شيلنگ تفنگي
کاتر شيلنگ

تفنگي باد

PU Air Tubes
PA Air Tubes
Industrial Coil Hose
Air Brake Coil
PU Coil Hose
Tube Cutter
Air Gun

Hydraulic Components 
 قطعات هيدروليک

کوپلينگ هاي هيدروليک
ضربه گير    

سوپاپ يک طرفه هيدروليک 
شير فلو کنترل هيدروليک

Hydraulic Couplings
Hydraulic Buffer
Hydraulic Check Valve
Hydraulic Flow Control

Accessories
لوازم جانبي

شير ربع گرد 
شير تخليه تانک

سنسور هاي جک پنوماتيک
کيت تعمير جک پنوماتيک 

Mini Ball Valve
Manual Drain Valve
Air Cylinder Sensors
Air Cylinder Repair Kit
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Air Preparation Units

واحدهاي مراقبت هوا
SMC  طرح

SHAKO  طرح
FESTO  طرح
AirTAC  طرح

قطعات يدکي واحد مراقبت هوا

SMC Design
SHAKO Design
FESTO Design
AirTAC Design 
F.R.L Spare Parts

1



در کارخانجات صنعتي، فشار خط اصلي هواي فشرده بر اساس حداکثر فشار کاري مورد نياز تجهيزات پنوماتيک 
و معمولًا در بازه  )8bar-6( معادل )120psi-90( تنظيم مي شود. همچنين، در فرايند توليد و توزيع هواي فشرده، 
وجود ناخالصي و رطوبت در خطوط اصلي هواي فشرده )به ويژه در فصول سرد و مناطق مرطوب( اجتناب ناپذير 
است. اين در حالي است که اغلب تجهيزات پنوماتيک و به ويژه دستگاه هاي با عملکرد دقيق و حساس، در فشارهاي 
پايين تري نسبت به خط اصلي کار مي کنند. همچنين، وجود ناخالصي و رطوبت در هواي فشرده، عامل بروز خرابي و 
کاهش عمر مفيد تجهيزات پنوماتيک است. به عاوه، بسياري از عملگرهاي پنوماتيک )جک هاي بادي( براي عملکرد 
مناسب و افزايش عمر قطعات محرک داخلي، نياز به روغنکاري دائمي دارند. لذا آماده سازي هواي فشرده ورودي به هر 

تجهيز پنوماتيکي متناسب با نياز فني و عملکردي آن دستگاه امري ضروري است. 
واحدهاي مراقبت هوا وظيفه آماده سازي هواي فشرده مصرفي تجهيزات پنوماتيک را به عهده دارند.

واحدهاي مراقبت به صورت همزمان، ضمن تنظيم فشار هواي ورودي تجهيزات پنوماتيک، ناخالصي ها و رطوبت موجود در هواي 
فشرده را فيلتر نموده و با پاشش مستمر روغن در هواي فشرده ورودي به عملگرها، روانکاري اين تجهيزات را نيز انجام مي دهند.

اين فرايند توسط سه قسمت مجزا ولي قابل اتصال به هم انجام مي شود:
1. فيلتر هوا )Air Filter( : که متشکل از يک فيلتر مشبک فلزي يا سلولزي در يک محفظه مقاوم پاستيکي است 

که معمولًا مجهز به سوپاپ دستي، نيمه اتوماتيک يا اتوماتيک تخليه آب در انتهاي پاييني محفظه است.
2. رگلاتور )Air Regulator( : که متشکل از يک بدنه فلزي يا پاستيکي مقاوم، مکانيزم پيچشي تنظيم فشار و 

گيج نشانگر فشار است.
3. روغن زن )Air Lubricator( : که متشکل از يک بدنه فلزي يا پاستيکي مقاوم، محفظه روغن و پيچ تنظيم 

دبي روغن است.

براي آماده سازي هواي ورودي تجهيزات پنوماتيکي و بسته به نوع و شرايط کاري هر دستگاه، ادوات  فوق به صورت 
مجزا يا ترکيبي مورد استفاده قرار مي گيرند، ليکن با توجه به نياز متداول صنايع اغلب به ترتيب ذيل عرضه مي گردند:

F.R.L )Filter, Regulator, Lubricator( • واحد مراقبت هوا  
Air Filter Regulator • فيلتر رگاتور  

Air Filter • فيلتر هوا   
Air Regulator • رگاتور هوا  
Air Lubricator • روغن زن   

با توجه به تنوع بالاي سيستم ها و تجهيزات پنوماتيکي از نظر محدوده فشار کاري، ميزان هواي فشرده مصرفي، دقت فيلتراسيون 
هواي ورودي، دقت تنظيم فشار هوا و ... واحدهاي مراقبت در انواع، اندازه ها و طرح هاي متنوع توليد و عرضه مي گردند.

Elite مجموعه کامل کاربردي ترين انواع واحدهاي مراقبت را در چهار دسته اصلي به مشتريان محترم ارائه نموده است.
SMC طرح •  

SHAKO طرح •  
FESTO طرح •  
AirTAC طرح •  

توجــه: لطفــً هنــگام نصــب واحــد مراقبــت هــوا در مــدار پنوماتيــک، بــه علامــت فلــش تعبيــه شــده بــر روي واحــد 
کــه نشــان دهنــده جهــت صحيــح بســتن قطعــه در مــدار اســت توجــه فرماييــد. عــدم نصــب صحيــح هــر يــک از 

اجــزاي واحــد مراقبــت هــوا، عملکــرد صحيــح مجموعــه را دچــار اختــلال خواهــد نمــود.



SMC F.R.L SMCواحــد مراقـبت  فيلتر رگلاتور

واحدهــاي مراقبــت طــرح SMC  از پرمصــرف تريــن انــواع واحدهــاي مراقبــت Elite هســتند کــه عمدتــً بــراي 
ــاي  ــن واحده ــد. اي ــرار مي گيرن ــتفاده ق ــورد اس ــتاندارد م ــرايط کاري و محيطــي اس ــا ش ــک ب ــزات پنوماتي تجهي
ــت طــرح SMC شــامل  ــت نصــب آســان هســتند. مجموعــه واحــد مراقب ــاد اســتاندارد و قابلي ــت داراي ابع مراقب
فيلتــر جــاذب غبــار و رطوبــت، رگاتــور فشــار و واحــد روغــن زن اســت کــه هــر يــک از اجــزاي آن متناســب بــا 

ــه صــورت مجــزا ســفارش گــذاري شــود. ــد ب ــده مي توان ــاز مصــرف کنن ني

:  SMC طرح Elite ويژگي هاي واحد مراقبت
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

5~60°C :دماي کاري •
ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •

• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 3/8 , 1/4 اينچ

فيلتــر رگاتــور طــرح SMC از مجموعــه رگاتــور، گيــج فشــار و فيلتــر هــوا تشــکيل شــده اســت. جنــس هســته 
فيلتــر از آليــاژ مخصــوص برنــج اســت کــه بــا توجــه بــا ســاختار ويــژه آن قابليــت جــذب ذرات آلاينــده بــه ابعــاد 

40 ميکــرون را داراســت.

:  SMC  طرح Elite ويژگي هاي فيلتر رگلاتور
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
5~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 3/8 , 1/4 اينچ
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روغــن زن هــاي Elite طــرح SMC  از يــک بدنــه آلومينيومــي، محفظــه 
ــت.  ــده اس ــکيل ش ــات تش ــي کربن ــس پل ــک از جن ــن و کاه روغ
ــچ تنظيمــي  ــق پي ــا هــواي فشــرده از طري ــاط روغــن ب ــزان اخت مي
ــل  ــده قاب ــه ش ــن زن تعبي ــک روغ ــي کاه ــمت فوقان ــه در قس ک

ــم اســت. تنظي

:  SMC   طرح Elite ويژگي هاي روغن زن
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
5~60°C :دماي کاري •

ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •
• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 3/8 , 1/4 اينچ

ــج نشــانگر  ــده فشــار و گي ــم کنن ــاوم، کاهــک تنظي ــه آلومينيومــي مق رگاتورهــاي طــرح   SMC  از يــک بدن
تشــکيل شــده اســت. بســته بــه شــرايط نصــب رگاتــور، اتصــال گيــج فشــار در هــر دو ســمت رگاتــور امــکان 

پذيــر اســت.

:  SMC طرح Elite ويژگي هاي رگلاتور هوا
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
5~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 3/8 , 1/4 اينچ

SMC فيلتر هوا

SMC SMC Precision Regulatorرگلاتور رگلاتور حساس

SMC روغن زن

:  SMC طرح Elite ويژگي هاي فيلتر هوا
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

5~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 3/8 , 1/4 اينچ

در برخــي از تجهيــزات پنوماتيــک بــا دقــت عملکــردي بــالا نظيــر تجهيــزات 
پزشــکي، آزمايشــگاهي، ادوات انــدازه گيــري دقيــق و ... نيــاز بــه کنتــرل فشــار 
ــن  ــد. در اي ــاص مي باش ــاري خ ــاي فش ــالا و در محدوده ه ــيار ب ــت بس ــا دق ب
شــرايط از رگاتورهــاي حســاس اســتفاده مي شــود. ايــن رگاتورهــا متشــکل 
از بدنــه کوچــک و مقــاوم بــوده و در محــدوده دبــي پاييــن طراحــي مي شــوند، 

ليکــن قابليــت تنظيــم فشــار بــا دقــت بســيار بــالا دارنــد.
ــه نيــاز مشــتريان ارجمنــد خــود  ــراي پاســخگويي ب Elite مفتخــر اســت کــه ب
انــواع پرکاربــرد رگاتورهــاي حســاس طــرح SMC را در ســبد محصولات خــود دارد.

:  SMC طرح Elite ويژگي هاي رگلاتورهاي حساس
IR2000 در سري  2~0.05 bar :محدوده فشار تنظيم •
IR2010 4~0.1  در سري bar :محدوده فشار تنظيم •

IR2020 8.5~1.5  در سري bar :محدوده فشار تنظيم •
• حساسيت: %0.2  محدوده تنظيم

• تکرار پذيري: +/- %0.5 محدوده تنظيم
-5~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايز: 1/4 اينچ
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واحدهــاي مراقبــت Elite طــرح   SHAKO   از جملــه انــواع جــذاب و پرمصــرف واحدهــاي مراقبــت Elite هســتند 
کــه عمدتــً بــراي تجهيــزات پنوماتيــک بــا شــرايط کاري و محيطــي اســتاندارد مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. 

ايــن واحدهــاي مراقبــت داراي ابعــاد نســبتً کوچــک و قابليــت نصــب آســان هســتند.
مجموعــه واحــد مراقبــت طــرح   SHAKO   شــامل فيلتــر جــاذب غبــار و رطوبــت، رگاتــور فشــار و واحــد روغــن زن 
اســت کــه هــر يــک از اجــزاي آن متناســب بــا نيــاز مصــرف کننــده مي توانــد بــه صــورت مجــزا ســفارش گــذاري شــود.
بدنــه واحــد مراقبــت طــرح   SHAKO   از جنــس آلومينيــوم دايکاســت و محفظه هــاي فيلتــر و روغــن زن از پلــي 

کربنــات مرغــوب اســت.

:  SHAKO   طرح Elite ويژگي هاي واحد مراقبت
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

5~60°C :دماي کاري •
ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •

• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 1/4 اينچ

فيلتــر رگاتــور Elite طــرح SHAKO  از يــک بدنــه آلومينيومــي، مجموعــه رگاتــور و گيــج فشــار و محفظــه فيلتــر 
ــا  ــا توجــه ب از جنــس پلــي کربنــات تشــکيل شــده اســت. جنــس فيلتــر از آليــاژ مخصــوص برنــج اســت کــه ب

ســاختار ويــژه آن قابليــت جــذب ذرات معلــق در هــوا بــه ابعــاد 40 ميکــرون را داراســت.

:  SHAKO  طرح Elite ويژگي هاي فيلتر رگلاتور
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
5~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 1/4 اينچ

   SHAKO F.R.L SHAKOواحــد مراقـبت فيلتر رگلاتور
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ــي  ــس پل ــک از جن ــن و کاه ــه روغ ــي، محفظ ــه آلومينيوم ــک بدن ــرح SHAKO  از ي ــاي Elite ط ــن زن ه روغ
کربنــات تشــکيل شــده اســت. ميــزان اختــاط روغــن بــا هــواي فشــرده از طريــق پيــچ کوچکــي کــه در قســمت 

فوقانــي کاهــک روغــن زن تعبيــه شــده قابــل تنظيــم اســت.

:  SHAKO   طرح Elite ويژگي هاي روغن زن
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
5~60°C :دماي کاري •

ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •
• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 1/4 اينچ

رگاتورهــاي طــرح   SHAKO  از يــک بدنــه آلومينيومــي، درپــوش تنظيــم کننــده فشــار و گيــج نشــانگر تشــکيل 
ــر  ــور امــکان پذي ــور، اتصــال گيــج فشــار در هــر دو ســمت رگات ــه شــرايط نصــب رگات شــده اســت. بســته ب

اســت.
:  SHAKO طرح Elite ويژگي هاي رگلاتور هوا

 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •
)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •

5~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 1/4 اينچ

فيلتــر هــواي Elite طــرح SHAKO  از يــک بدنــه آلومينيومــي، 
هســته فيلتراســيون برنجــي و محفظه ايــاز جنــس پلــي 

ــت.  ــده اس ــکيل ش ــات تش کربن

:  SHAKO طرح Elite ويژگي هاي فيلتر هوا
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)145psi( 10bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

5~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي: 1 , 3/4 , 1/2 , 1/4 اينچ

SHAKO SHAKOرگلاتور روغن زن

SHAKO فيلتر هوا
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فيلتــر رگاتــور طــرح FESTO  از مجموعــه رگاتــور، گيــج فشــار و فيلتــر هــوا تشــکيل شــده اســت. جنس هســته 
فيلتــر از آليــاژ مخصــوص برنــج اســت کــه بــا توجــه بــا ســاختار ويــژه آن قابليــت جــذب ذرات آلاينــده بــه ابعــاد 

40 ميکــرون را داراســت.

:  FESTO  طرح Elite ويژگي هاي فيلتر رگلاتور
 1.5~12 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
0~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي:  1/2 , 1/4 اينچ

FESTO F.R.L FESTOواحــد مراقـبت فيلتر رگلاتور

واحدهــاي مراقبــت طــرح FESTO  يکــي از انــواع واحدهــاي مراقبــت Elite هســتند کــه عمدتــً بــراي تجهيــزات 
ــن  ــد. اي ــرار مي گيرن ــتفاده ق ــورد اس ــالا م ــردي ب ــار عملک ــدوده فش ــخت و مح ــرايط کاري س ــا ش ــک ب پنوماتي
ــتند.  ــر هس ــاوم ت ــه مق ــر و بدن ــاد بزرگت ــت داراي ابع ــد مراقب ــواع واح ــاير ان ــه س ــبت ب ــت نس ــاي مراقب واحده
مجموعــه واحــد مراقبــت طــرح FESTO  شــامل فيلتــر جــاذب غبــار و رطوبــت، رگاتــور فشــار و واحــد روغــنزن 
اســت کــه هــر يــک از اجــزاي آن متناســب بــا نيــاز مصــرف کننــده مي توانــد بــه صــورت مجــزا ســفارش گــذاري شــود.

:  FESTO طرح Elite ويژگي هاي واحد مراقبت
 1.5~12 bar :محدوده فشار کاري •

16bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

0~60°C :دماي کاري •
ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •

• عرضه شده در سايزهاي:1/2, 1/4  اينچ
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رگاتورهــاي طــرح   FESTO  از يــک بدنــه آلومينيومــي مقــاوم، کاهــک تنظيــم کننــده فشــار و گيــج نشــانگر 
تشــکيل شــده اســت. بســته بــه شــرايط نصــب رگاتــور، اتصــال گيــج فشــار در هــر دو ســمت رگاتــور امــکان 

پذيــر اســت.
:  FESTO طرح Elite ويژگي هاي رگلاتور هوا

 1.5~12 bar :محدوده فشار کاري •
16bar :حداکثر فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي:  1/2 , 1/4 اينچ

:  FESTO طرح Elite ويژگي هاي فيلتر هوا
 1.5~12 bar  :محدوده فشار کاري •

16bar :حداکثر فشار کاري •
)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •

0~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي:  1/2 , 1/4 اينچ

FESTO FESTOفيلتر هوا رگلاتور
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AirTAC F.R.L واحــد مراقـبت

ــزات  ــراي تجهي ــً ب ــه عمدت ــتند ک ــت Elite هس ــاي مراقب ــواع واحده ــرح AirTAC  از ان ــت ط ــاي مراقب واحده
ــاي  ــن واحده ــد. اي ــرار مي گيرن ــتفاده ق ــورد اس ــم م ــي ک ــي مصرف ــبک و دب ــرايط کاري س ــا ش ــک ب پنوماتي
ــه  ــتند. مجموع ــر هس ــه ظريف ت ــر و بدن ــاد کوچک ت ــت داراي ابع ــد مراقب ــواع واح ــاير ان ــه س ــت نســبت ب مراقب
واحــد مراقبــت طــرح AirTAC  شــامل فيلتــر جــاذب غبــار و رطوبــت، رگاتــور فشــار و واحــد روغــن زن اســت کــه 
ــا نيــاز مصــرف کننــده مي توانــد بــه صــورت مجــزا ســفارش گــذاري شــود. هــر يــک از اجــزاي آن متناســب ب

:  AirTAC طرح Elite ويژگي هاي واحد مراقبت
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
5~60°C :دماي کاري •

ISO VG32 )SAE10( :روغن مناسب روغن زن •
• عرضه شده در سايزهاي:1/2 , 3/8 , 1/4  اينچ
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:  AirTAC طرح Elite ويژگي هاي فيلتر هوا
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
60°C~5 :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي:1/2 , 3/8 , 1/4  اينچ

رگاتورهــاي طــرح   AirTAC  از يــک بدنــه اصلــي، کاهــک تنظيــم کننــده فشــار و گيــج نشــانگر تشــکيل شــده 
اســت. بســته بــه شــرايط نصــب رگاتــور، اتصــال گيــج فشــار در هــر دو ســمت رگاتــور امــکان پذيــر اســت.

:  AirTAC طرح Elite ويژگي هاي رگلاتور هوا
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

5~60°C :دماي کاري •
• عرضه شده در سايزهاي:1/2 , 3/8 , 1/4  اينچ

فيلتر رگاتور طرح AirTAC  از مجموعه رگاتور، گيج فشار و فيلتر هوا تشکيل شده است.
ــا ســاختار ويــژه آن قابليــت جــذب ذرات  ــا توجــه ب جنــس هســته فيلتــر از آليــاژ مخصــوص برنــج اســت کــه ب

ــه ابعــاد 40 ميکــرون را داراســت. ــده ب آلاين

: AirTAC  طرح Elite ويژگي هاي فيلتر رگلاتور
 1.5~8.5 bar :محدوده فشار کاري •

)40µm( دقت فيلتراسيون: 40 ميکرون •
5~60°C :دماي کاري •

• عرضه شده در سايزهاي: 1/2 , 3/8 , 1/4  اينچ

AirTAC AirTACفيلتر رگلاتور رگلاتور

AirTAC فيلتر هوا
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NORGREN رگلاتور Air Filter 2" فيلتر هوا 2 اينچ

رگاتــور طــرح Norgren کــه بــا نــام رگاتــور R07 نيــز شــناخته مي شــود، از انــواع رگاتــور بــا طراحــي بدنــه 
کوچــک و مقــاوم اســت کــه رنــج عملکــردي، دقــت بــالا و ثبــات تنظيــم بســيار خوبــي داشــته و در دامنــه وســيعي 

از تجهيــزات و ماشــين آلات صنعتــي بــه کار گرفتــه مي شــود.

:  Norgren طرح Elite ويژگي هاي رگلاتورهاي
 0.5~8 bar :محدوده تنظيم فشار •

15bar :حداکثر فشار کاري •
-20~70°C :دماي کاري •

G1/4 :عرضه شده در سايز •
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Spare Parts قطعات يدکي واحد مراقبت

شيشه فيلتر هواشيشه روغن زن

صافي برنجي فيلتر هوا

ديافراگم رگلاتور
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Pneumatic Valves

شيرهاي پنوماتيک
شيرهاي تحريک الکتريکي

شيرهاي تحريک بادي
شيرهاي تحريک دستي/ پدالي

شيرهاي تحريک مکانيکي
شيرهاي کنترل جريان/ کنترل فشار

قطعات يدکي

Solenoid Valves
Pneumatic Control Valves
Manually Actuated Valves
Mechanical  Valves
Flow/Pressure Control Valves
Spare Parts

2



شــيرهاي پنوماتيــک، وظيفــه هدايــت و کنتــرل عملکــرد  جک هــا و ســاير عملگرهــاي سيســتم پنوماتيــک 
ــد. بســته  ــده دارن ــر عه ــک ب ــدار پنوماتي ــواي فشــرده در م ــي و فشــار ه ــرل جهــت، دب ــق کنت را از طري
بــه نــوع اســتفاده، نحــوه فرمــان پذيــري )تحريــک(، شــرايط نصــب و الگوريتــم تعريــف شــده عملکــرد، 

ــد. ــوع طراحــي و عرضــه مي گردن ــواع، اشــکال و ســايزهاي مختلــف و متن شــيرهاي پنوماتيــک در ان
دســته بنــدي شــيرهاي پنوماتيــک بــه چنــد روش انجــام پذيــر اســت، ليکــن بــر اســاس نــوع عملکــرد، شــيرها 

ــً در ســه دســته گــروه بنــدي مي شــوند:  غالب

 )Directional Control Valves( شيرهاي کنترل جهت •
 )Flow Control Valves( شيرهاي کنترل جريان •
  )Pressure Regulators( شيرهاي کنترل فشار •

همچنين شيرهاي پنوماتيک بسته به نوع فرمان پذيري )تحريک( به گروه هاي ذيل تفکيک پذيرند:

)Mechanically actuated( تحريک مکانيکي •
)Manually actuated( تحريک دستي/پدالي •

)Pneumatically actuated(تحريک بادي •
)Electrically actuated( تحريک الکتريکي •

ــواع شــيرهاي پنوماتيکــي را شــامل مي شــوند کــه  ــوق مجموعــه بزرگــي از ان هــر يــک از دســته بندي هــاي ف
بــر اســاس نــوع تحريــک، تعــداد پورت هــاي ورودي و خروجــي، تعــداد حــالات عملکــرد و شــرايط نصــب و بهــره 

بــرداري تقســيم بنــدي شــده و بــا نمادهــاي همســان ســازي شــده مطابــق بــا  اســتاندارد ISO 1219 شناســايي مي شــوند.
شــيرهاي پنوماتيــک Elite در انــواع و ســايزهاي بســيار متنــوع، گســتره وســيع نيازهــاي مشــتريان ارجمنــد را در 

ــد. ــش مي ده ــي پوش ــف صنعت ــاي مختل حوزه ه



گســترده تريــن انــواع شــيرهاي پنوماتيــک، شــيرهاي تحريــک الکتريکــي يــا در اصطــاح بــازار شــيرهاي برقــي 
هســتند. شــيرهاي برقــي بــه عنــوان پــر مصرف تريــن انــواع شــيرهاي پنوماتيــک، اغلــب بــراي کنتــرل مســير 
جريــان هــواي فشــرده و اعمــال فرمــان عملکــرد جک هــاي بــادي، شــيرهاي صنعتــي بزرگتــر و يــا موتورهــاي 

ــد. ــرار مي گيرن ــادي )Air Motors( مــورد اســتفاده ق ب
ــدان  ــک مي ــق ي ــده و از طري ــال ش ــي اعم ــورت الکتريک ــه ص ــير ب ــرد ش ــان عملک ــي، فرم ــيرهاي برق در ش
ــا  ــت ي ــور هــواي فشــرده در جهــت دلخــواه هداي ــت، مســير عب ــي موق ــت آهنرباي ــا ايجــاد خاصي مغناطيســي ب

مســدود مي گــردد.
بــا توجــه بــه گســتردگي مصــرف شــيرهاي برقــي و تنــوع شــرايط کاري و محيطــي، ايــن شــيرها در ســايزهاي 
بســيار متنــوع و بــا جنــس هــا و اشــکال مختلــف طراحــي و توليــد مي شــوند. همچنيــن بعضــي از انــواع شــيرهاي 
تحريــک الکتريکــي نظيــر شــيرهاي بدنــه برنجــي و بدنــه اســتيل در مــدارات انتقــال ســاير ســيالات نظيــر آب و 

انــواع مايعــات و گازهــاي صنعتــي مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد.
ــدار  ــاختار م ــي و س ــب طراح ــر حس ــوده و ب ــض ب ــل تعوي ــولًا قاب ــي معم ــک الکتريک ــيرهاي تحري ــن ش بوبي
ــا 220 ولــت متنــاوب )220V AC( در دســترس  ــواع 12 و 24 ولــت مســتقيم )12V & 24V DC( و ي الکتريکــي در ان

هســتند.

Solenoid Valves Single/Double Coil Solenoid Valvesشيرهاي تحريک الکتريکي شيرهاي کتابي تک و دو بوبين

شــيرهاي کتابــي، از انــواع شــيرهاي کنتــرل جهــت و از پــر کاربردتريــن شــيرهاي برقــي در صنعــت هســتند. ايــن 
شــيرها، بــا دريافــت فرمــان الکتريکــي، جهــت عبــور هــواي فشــرده را در مــدار تغييــر مي دهنــد. متــداول تريــن 

کاربــرد شــيرهاي کتابــي، اســتفاده از آنهــا بــراي اعمــال فرمــان عملکــرد جک هــاي پنوماتيــک اســت. 
ــي  ــواع مختلف ــي Elite در ان ــک، شــيرهاي کتاب ــاي پنوماتي ــاز مداره ــورد ني ــه شــرايط عملکــردي م ــه ب ــا توج ب

ــدي اســت: ــته بن ــل دس ــر قاب ــه شــکل زي ــه اختصــار ب ــه ب عرضــه مي شــوند ک

• تعداد بوبين: تک بوبين )تحريک يک طرفه( و دو بوبين )تحريک دو طرفه( 
)3Port , 5Port(  تعداد پورت: 3 پورت و 5 پورت •

)Position , 3 Position 2( وضعيت عملکرد: 2 وضعيت و 3 وضعيت •

در نامگــذاري شــيرهاي کتابــي ضمــن اشــاره بــه تعــداد بوبيــن، ارقــام مربــوط بــه تعــداد پــورت، تعــداد حــالات 
ــه ترتيــب ذکــر مي شــود. مثــال: شــير کتابــي  1/4-5/2 تــک بوبيــن.  عملکــرد و ســايز رزوه ب

بــراي انتخــاب صحيــح و ســريع شــيرهاي کتابــي، توصيــه مي شــود بــه تصويــر شــماتيک )ســمبل( حــک شــده 
بــر روي بدنــه شــير توجــه فرماييــد. 

: Elite مشخصات فني شيرهاي کتابي
Pilot Operated :نوع تحريک •

 1.5~8.5 bar :محدوده فشار عملکرد •
0~60°C :دماي کاري •

IP65 :درجه حفاظت بوبين •
DC24V , DC12V , AC220V :ولتاژ عملکرد بوبين •

G1/2 , G3/8 , G1/4 , G1/8 :سايز رزوه •
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 2W Series Solenoid Valve 2V Series Solenoid Valvesشير برقي 2/2 شير کبريتي

ــاي شــير  ــا نامه ــازار ب ــه در ب ــک الکتريکــي هســتند ک ــر مصــرف شــير تحري ــواع پ ــي 2/2 ، از ان شــيرهاي برق
ــوند. ــناخته مي ش ــز ش ــير2W  ني ــي و ش ديافراگم

ــدان  ــن ب ــد و اي ــه مي گردن ــته )Normally Closed( عرض ــال بس ــردي نرم ــاختار عملک ــا س ــب ب ــيرها اغل ــن ش اي
معنــي اســت کــه در شــرايط عــادي و بــدون تحريــک بوبيــن، مســير عبــور ســيال در ايــن شــيرها بســته اســت.
بدنــه ايــن شــيرها در تمامــي ســايزها از جنــس برنــج مرغــوب و ديافراگــم بــه کار رفتــه در آنهــا از بهتريــن انــواع 

NBR مي باشــد. 
شــيرهاي ســري 2W عــاوه بــر سيســتم هاي پنوماتيــک، قابليــت اســتفاده در مــدار انتقــال مايعــات از جملــه آب 

و انــواع ســيالات تــا ويســکوزيته 20CS )غلظــت تقريبــي 20 برابــر آب( را دارنــد.

: Elite 2/2 مشخصات فني شيرهاي برقي
• نوع سيال: هوا ، آب ، روغن

Pilot Operated / Direct Acting :نوع تحريک •
)NC( نوع وضعيت: نرمال بسته •

20CS ويسکوزيته سيال: کمتر از •
0~5 bar 7~0 / آب و روغن bar محدوده فشار عملکرد: هوا •

0~80°C :دماي کاري •
DC24V , DC12V , AC220V :ولتاژ عملکرد بوبين •

 G2 , G1-1/2 , G1-1/4 , G1 , G3/4 , G1/2, G1/4 :سايز •

ــواع  ــن در ان ــک بوبي ــي ت ــن شــير برق ــي کوچــک اســت. اي ــراي شــيرهاي کتاب ــي نامــي مرســوم ب شــير کبريت
ــواع  ــاير ان ــابه س ــي مش ــيرهاي کبريت ــي ش ــرد کل ــود. عملک ــورت )3/2( عرضــه مي ش ــه پ ــورت )2/2( و س دو پ
 )Direct Acting( شــيرهاي کتابــي اســت و فراينــد قطــع و وصــل مســير بــاد در ايــن شــيرها بــه صــورت مســتقيم

ــود. ــام مي ش انج

: Elite مشخصات فني شيرهاي کبريتي
Direct Acting :نوع تحريک •

)NC( نوع وضعيت: نرمال بسته •
 1.5~8 bar :محدوده فشار عملکرد •

0~60°C :دماي کاري •
IP65 :درجه حفاظت بوبين •

DC24V , DC12V , AC220V :ولتاژ عملکرد بوبين •
 G1/4 , G1/8 :سايز •

21

G
en

er
al

 C
at

al
og

ue



شــير نامــور، از انــواع شــيرهاي کتابــي اســت کــه پورت هــاي خروجــي آن بــه شــکل اتصــال اورينگــي روي وجــوه 
جانبــي بدنــه شــير تعبيــه شــده اســت. ايــن شــير بــه صــورت مســتقيم روي اکچويتورهــاي بــادي نصــب مي شــود 

و فرمــان عملکــرد اکچويتــور را بــدون نيــاز بــه اتصــالات واســط، مســتقيمً اعمــال مي کنــد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي نامور
Pilot Operated :نوع تحريک •

 1.5~8 bar :محدوده فشار عملکرد •
0~60°C :دماي کاري •

IP65 :درجه حفاظت بوبين •
DC24V , DC12V , AC220V :ولتاژ عملکرد بوبين •

• سايز: 1/4 

Namur Solenoid ValvesElectronic Drain Valve شير تايمردارشير نامور 

شــير پنوماتيــک تايمــردار از انــواع شــيرهاي تحريــک الکتريکــي اســت کــه در مدارهــاي پنوماتيــک بــراي تخليــه 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا و ... م ــاد، فيلتره ــازن ب ــورها، مخ ــده در کمپرس ــع ش ــت جم ــتمر آب و رطوب ــم و مس منظ
مي گيــرد. بديــن منظــور شــير تايمــردار در بازه هــاي زمانــي قابــل تنظيــم بــر حســب حجــم توليــد بــاد و ميــزان 
رطوبــت جــذب و انباشــت شــده در سيســتم، آب و رطوبــت تجميــع شــده در تجهيــزات پنوماتيــک را تخليــه مي نمايــد.
ايــن شــير مجهــز بــه دو پيــچ تنظيــم محــدوده زمــان اســت کــه يکــي از آنهــا تواتــر زمانــي عملکــرد شــير و 

ــد. ــم مي کن ــه را تنظي ــودن مســير تخلي ــاز ب ــان ب ديگــري زم
شير تايمردار Elite از نوع دو تکه با بدنه برنجي و پوسته ABS ضد اشتعال است. 

شير تايمردار Elite قابليت استفاده در سيستم هاي آبياري هوشمند را نيز دارد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي تايمردار
Direct Acting , Split Type OPT-A 2/2 :نوع شير •

10bar :ماکزيمم فشار کاري •
0~60°C :دماي کاري •

IP65 :درجه حفاظت بوبين •
AC220V :ولتاژ عملکرد بوبين •

 G1/2 :سايز رزوه •
 0.5 ~ 45 Min :بازه تنظيم عملکرد شير •
 0.5 ~10 Sec :بازه تنظيم زمان تخليه •
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Air Control ValveHand Rotary Valve شير دستي آسيابيشير سيگنال

ــازار عرضــه مي شــوند، از  ــا نــام شــير پنوماتيــک کتابــي يــا شــير ســيگنال در ب شــيرهاي تحريــک بــادي کــه ب
انــواع شــيرهاي کنتــرل جهــت )Directional Control Valves( هســتند کــه بــراي کنتــرل عملگرهــا بــه ويــژه جــک 

هــاي يکطرفــه و دوطرفــه، اغلــب در مدارهــاي تمامــً بــادي مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. 
ــيرهاي  ــرد. از ش ــورت مي گي ــرده ص ــواي فش ــط ه ــتقيمً توس ــپول مس ــک اس ــک، تحري ــير پنوماتي ــن ش در اي
تحريــک بــادي معمــولًا در تجهيــزات فاقــد مــدار برقــي و يــا در مکان هايــي کــه محدوديــت اســتفاده از جريــان 

ــي وجــود دارد اســتفاده مي شــود. ــا ايمن ــي ي ــل فن ــه دلاي الکتريســيته ب
بســته بــه نــوع طراحــي مــدار و نيــاز عملکــردي تجهيــزات پنوماتيــک، شــيرهاي تحريــک بــادي در انــواع مختلــف 

يــک و دوطرفــه )تــک و دوبــل( ، دو و ســه وضعيتــي طراحــي و عرضــه مي گردنــد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي سيگنال
Air Operated :نوع تحريک •

• نوع عملکرد: يک طرفه و دو طرفه
• وضعيت و تعداد پورت: 5/2 , 3/2

1.5~8bar :محدوده فشار عملکرد •
0~60°C :دماي کاري •

G1/2 , G1/4 , G1/8 :سايز رزوه •

شــير دســتي آســيابي کــه بــا نــام شــير دســتي گــردان نيــز شــناخته مي شــود، از انــواع شــير پنوماتيــک 4/3 وســط 
بســته بــا قابليــت عملکــرد دورانــي اســت. ايــن شــير بــا بدنــه آلومينيومــي مســتحکم و بــدون نيــاز بــه روغنــکاري، 

کنتــرل عملکــرد عملگرهــاي پنوماتيــک را در ســه وضعيــت بــا چرخــش 90 درجه ايدســتگيره انجــام مي دهــد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي دستي آسيابي
• نوع شير: 4/3 وسط بسته

Direct Acting :نوع عملکرد •
4HV 10~0 در مدل هايbar و HV 8~0 در مدل هايbar :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
 G1/4 , G1/2 :سايز رزوه •
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شــير دســتي اهرمــي از انــواع شــناخته شــده شــيرهاي کنتــرل جهــت پنوماتيــک اســت کــه در مدارهــاي تمامــً 
بــادي )غيــر الکتريــک( و ســاير مــواردي کــه نيــاز بــه کنتــرل عملکــرد سيســتم بــه صــورت دســتي وجــود دارد 

ــود.  ــه مي ش ــه کار گرفت ب
ســاختار کلــي شــير دســتي اهرمــي مشــابه شــيربرقي کتابــي اســت، بــا ايــن تفــاوت کــه در ايــن شــير، تحريــک 

اســپول و تغييــر مســير بــاد، توســط اهــرم و بــه صــورت دســتي انجــام مي شــود.

: Elite مشخصات فني شيرهاي دستي اهرمي
• نوع شير: 5/2 و 5/3 تحريک دستي

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
• نياز به روغنکاري: ندارد

 G1/2 , G3/8 , G1/4 :سايز رزوه •

Hand Lever ValveHand Valve شير دستي فشاريشير دستي اهرمي

ــي  ــام شــير ژيان ــا ن ــازار ب ــه  در ب ــک اســت ک ــرل جهــت پنوماتي ــواع شــيرهاي کنت شــير دســتي فشــاري، از ان
ــه  ــواع 3/2 و 5/2 عرضــه مي گــردد. مکانيــزم عملکــرد شــير ژيانــي ب شــناخته مي شــود. ايــن شــير معمــولًا در ان

ــال مي شــود. ــک اعم ــا فشــار و کشــش دکمــه تحري صــورت مســتقيم، و ب

: Elite مشخصات فني شيرهاي دستي فشاري
• نوع شير: 3/2 نرمال بسته ، 5/2 

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
• نياز به روغنکاري: ندارد

 G1/4 , G1/8 :سايز رزوه •
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Foot Valve شير پدالي

شــير پدالــي، از انــواع بســيار پرکاربــرد شــيرهاي پنوماتيــک بــه ويــژه در کارخانجــات و کارگاه هــاي صنعتــي اســت 
ــا اســتفاده از فرمــان پــاي  و همانگونــه کــه از نامــش پيداســت امــکان کنتــرل عملکــرد عملگرهــاي بــادي را ب

ــد. ــم مي نماي ــور فراه اپرات
ــه  ــاده ب ــي س ــير پدال ــرد ش ــزم عملک ــردد. مکاني ــي عرضــه مي گ ــاظ دار و قفل ــاده، حف ــواع س ــي در ان ــير پدال ش
صــورت برگشــت فنــري اســت، بــه ايــن معنــي کــه بــا برداشــتن فشــار پــا از روي پــدال، جهــت جريــان بــاد بــه 
حالــت اوليــه )بــدون تحريــک( بــر مي گــردد. در پدال هــاي قفلــي، بــا برداشــتن فشــار پــا پــس از تحريــک اوليــه 
پــدال، عملکــرد شــير در همــان حالــت ثابــت مي مانــد و بــراي تغييــر جهــت جريــان بــاد لازم اســت يــک بــار 

ديگــر پــدال فشــرده شــود.

: Elite مشخصات فني شيرهاي پدالي
• نوع شير: 5/2 ، تحريک پدالي

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
 G1/4 :سايز رزوه •

ــاي  ــکل ها و اندازه ه ــدار، در ش ــب در م ــت نص ــرايط کاري و موقعي ــه ش ــته ب ــتي بس ــک دس ــيرهاي پنوماتي ش
ــد. ــري دارن ــان پذي ــکان فرم ــف ام ــه روشــهاي مختل ــف طراحــي شــده و ب مختل

ــه  ــوند ک ــوب مي ش ــک محس ــتي کوچ ــيرهاي دس ــواع ش ــاري از ان ــي فش ــير مکانيک ــلکتوري و  ش ــير س  ش
فرمــان تغييــر جهــت جريــان را بــه صــورت چرخشــي و فشــاري دريافــت مي کننــد. اســتفاده از ايــن شــيرها در 
سيســتم هايي کــه مــدار فرمــان آنهــا بــه صــورت پنلــي يــا تابلويــي طراحــي شــده اســت، کاربــرد فــراوان دارد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي سلکتوري/ مکانيکي فشاري
• نوع شير: 5/2 , 3/2 

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
• نياز به روغنکاري: ندارد

 G1/4 :سايز رزوه •

Mechanical Valve / push-button valve شير سلکتوري / شير مکانيکي فشاري
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شــير کشــويي نوعــي شــير 3/2 تحريــک دســتي اســت کــه معمــولًا در مســير ورودي مــدار تجهيــزات پنوماتيــک و 
پيــش از واحــد مراقبــت هــوا نصــب مي شــود. عملکــرد شــير بــه گونــه اي اســت کــه بــا تحريــک کشــويي شــير 
در جهــت جريــان، مســير ورود هــواي فشــرده بــه ســمت مصــرف کننــده بــاز شــده و بــا تحريــک کشــويي در 
جهــت مخالــف، ضمــن قطــع جريــان هــواي ورودي، هــواي فشــرده باقيمانــده در دســتگاه بــه ســرعت تخليــه 
مي شــود. بــه دليــل ويژگــي تخليــه ســريع، از ايــن شــير در مواقــع اضطــراري بــراي قطــع و تخليــه کامــل هــواي 
فشــرده تجهيــزات پنوماتيــک اســتفاده مي شــود و بــر ايــن اســاس اغلــب ايــن شــير را بــا رنگــي متفــاوت )آبــي 

يــا قرمــز( از ســاير شــيرها و قطعــات مــدار پنوماتيــک متمايــز مي ســازند.

: Elite مشخصات فني شيرهاي کشويي
• نوع شير: 3/2 

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~70°C :دماي کاري •
• نياز به روغنکاري: ندارد

 G1/4 , G1/2 :سايز رزوه •

در بســياري از مــدارات پنوماتيــک عملکــرد بخشــي از سيســتم تابعــي از عملکــرد قســمت ديگــري از مــدار اســت و 
در ايــن حالــت برخــي از اجــزاي سيســتم، فرمــان خــود را بــه صــورت اتوماتيــک و از طريــق فرمــان برقــي، بــادي 
يــا مکانيکــي از ســاير المانهــاي مــدار يــا قطعــات ديگــر مي گيرنــد. شــير ميکروســوييچ از انــواع شــير تحريــک 
مکانيکــي بــا قابليــت دريافــت فرمــان تماســي اســت. ايــن شــير اغلــب در مــدارات اتوماتيــک و نيمــه اتوماتيــک 

مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي ميکروسوييچ
• نوع شير: 3/2 نرمال بسته ، 5/2 

Direct Acting :نوع عملکرد •
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
• نياز به روغنکاري: ندارد

 G1/4 :سايز رزوه •

Slide ValveLimit Switch Valve شير ميکروسوييچشير کشويي
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شــير کنتــرل جريــان، دبــي هــواي فشــرده را بــا محــدود کــردن مســير عبــور هــوا کنتــرل مي نمايــد. ايــن شــير، 
ــه  ــا توجــه ب ــه منظــور کنتــرل ســرعت حرکــت جک هــاي پنوماتيــک مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. ب اغلــب ب
مکانيــزم عملکــرد يــک طرفــه ايــن شــير، هنــگام نصــب در مــدار بايــد بــه جهــت صحيــح بســته شــدن شــير کــه 

روي بدنــه آن درج شــده اســت دقــت شــود.

: Elite مشخصات فني شيرهاي کنترل جريان
0~8bar )0~120 psi( :فشار کاري •

0~70°C :دماي کاري •
G1/8 , G1/4  , G3/8 , G1/2 :سايز رزوه •

ــوع  ــه ن شــير تخليــه ســريع جهــت افزايــش ســرعت عملکــرد جک هــاي پنوماتيــک اســتفاده مي شــود. بســته ب
طراحــي و عملکــرد مــورد نيــاز جک هــاي پنوماتيــک، مي تــوان بــا نصــب شــير تخليــه ســريع در يــک يــا هــر دو 
ورودي جــک، بــا ايجــاد امــکان تخليــه ســريع هــواي داخــل جــک، ســرعت حرکــت شــفت را در يــک يــا هــر دو 
مســير رفــت و برگشــت افزايــش داد. بــا توجــه بــه ســرعت و حجــم قابــل توجــه هــواي خروجــي از شــير تخليــه 

ســريع، بهتــر اســت در پــورت خروجــي شــير از صــدا خفــه کــن )اگــزوز( اســتفاده شــود.
شيرهاي تخليه سريع Elite در دو نوع کوزه اي و کتابي عرضه مي گردد.

: Elite مشخصات فني شيرهاي تخليه سريع
 10bar~0 :  BQE فشار کاري •

8bar~0 : QE فشار کاري •
0~70°C :دماي کاري •

 G1/4 , G3/8 , G1/2 :سايز رزوه •

Flow Control ValveQuick Exhaust Valve شير تخليه سريعشير کنترل جريان )فلو کنترل(

27

G
en

er
al

 C
at

al
og

ue



شــير يــک طرفــه همــان گونــه کــه از نامــش پيداســت، امــکان عبــور جريــان هــواي فشــرده را تنهــا در يــک 
جهــت فراهــم مي کنــد. از ايــن شــير اغلــب در خروجــي کمپرســورها و مخــازن هــواي فشــرده بــراي ممانعــت از 
برگشــت جريــان هــواي فشــرده اســتفاده مي شــود. هنــگام بســتن شــيرهاي يــک طرفــه حتمــً بايــد بــه جهــت 

صحيــح بســتن شــير کــه بــر روي بدنــه شــير حــک شــده اســت، توجــه شــود.

: Elite مشخصات فني شيرهاي يک طرفه
0~10 bar :فشار کاري •
0~70°C :دماي کاري •

G1/8 , G1/4 , G3/8 , G1/2 :سايز رزوه •

ــن شــير مســير خــروج  ــدار اســت. در اي ــر منطــق م ــي ب ــا عملکــرد مبتن ــواع شــير پنوماتيکــي ب شــير  OR از ان
ــک از دو ورودي، مســير ورودي دوم  ــاد از هــر ي ــه مي شــود کــه در صــورت ورود ب ــع ورودي تغذي ــاد از دو منب ب

ــود.  ــته مي ش بس

: OR Elite مشخصات فني شيرهاي
0~9 bar :فشار کاري •

0~60°C :دماي کاري •
 G1/8 , G1/4 , G1/2 :سايز رزوه •

Non-Return ValveShuttle Valve شير ORشير يک طرفه
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ــراي برداشــتن و جابجايــي قطعــات، مکــش  ــه ويــژه صنايــع بســته بنــدي و پزشــکي ب در بســياري از صنايــع ب
و تخليــه مايعــات و بســياري کاربردهــاي ديگــر نيــاز بــه خــاء  وجــود دارد. اســتفاده از هــواي فشــرده يکــي از 
مقــرون بــه صرفــه تريــن و کار آمدتريــن روش هــا بــراي ايجــاد خــاء  اســت. شــير وکيــوم، بــا اســتفاده از خاصيت 
ــد. خــاء ايجــاد شــده  ــا عبــور ســريع هــواي فشــرده از يــک معبــر کوچــک، ايجــاد خــاء  مي نماي ونتــوري، ب
توســط شــير وکيــوم، نســبي و محــدود اســت، ليکــن گســتره وســيعي از نيازهــاي کاربــردي صنايــع را پوشــش 

ــع مي ســازد. ــه پمــپ خــاء  را مرتف ــر هزين ــزات پ ــد تجهي ــه خري ــاز ب مي دهــد و ني

: SCV-15 مشخصه هاي فني شير وکيوم مدل
5bar :فشار کاري •

-5~60°C :دماي کاري •
 100 L/ Min :ميزان هواي مصرفي •

-88kpa :ميزانخاء  نسبي •
 63 L/ Min  :حجم مکش •
• نياز به روغنکاري: ندارد

G1/4 :سايز رزوه •

شــير کنتــرل فشــار از اصلــي تريــن قطعــات سيســتم هــواي فشــرده اســت کــه فرمــان قطــع و وصــل کمپرســور را 
بــر اســاس محــدوده فشــاري تنظيــم شــده بــه صــورت الکتريکــي صــادر مي کنــد. همچنيــن، در  سيســتم هايي  
ــار و  ــاي بخ ــر ديگ ه ــت، نظي ــن اس ــدوده اي معي ــيال در مح ــار س ــتمر فش ــرل مس ــش و کنت ــه پاي ــاز ب ــه ني ک
سيســتم هاي تبريــد صنعتــي از شــيرهاي کنتــرل فشــار اســتفاده مي شــود. بــا توجــه بــه محــدوده وســيع کاربــرد 

ــازه تنظيــم فشــار عرضــه مي شــوند. شــيرهاي کنتــرل فشــار، ايــن شــيرها در  مدل هــاي مختلــف از نظــر ب
شير کنترل فشار Elite در سه مدل 6bar ، 10bar و 30bar عرضه مي گردد.

Vacuum GeneratorPressure Switch شير کنترل فشار )پرشر سويچ(شير وکيوم
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Spare Parts قطعات يدکي

بوبين شير ۲/۲

اسپول بوبين شير کتابي

ديافراگم شير ۲/۲
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بلوک زير شيري



Air Cylinders

جک هاي پنوماتيک
SC   جک چهار ميل

DNC     جک پروفيلي
MA        جک قلمي

SDA    جک کامپکت
TN  جک د و شفت

TIE-ROD Air Cylinder 
Profile Air Cylinder 
Mini Air Cylinder 
Compact Air Cylinder 
Twin Rod Air Cylinder

3



ــه  ــي هســتند ک ــواي فشــرده، تجهيزات ــاي سيســتم ه ــان عملگره ــا هم ــادي( ي ــک )ب ــاي پنوماتي جک ه
انــرژي فشــاري ناشــي از هــواي فشــرده را بــه صــورت خطــي يــا دورانــي بــه انــرژي مکانيکــي تبديــل 
ــر مي گيــرد  ــادي طيــف گســترده اي از مصــارف صنعتــي و عمومــي را در ب مي کننــد. کاربــرد جک هــاي ب
و بســته بــه شــرايط کارکــرد ، مقــدار نيــرو و ميــزان جابجايــي مــورد نيــاز، در اشــکال، جنــس و ابعــاد گوناگــون 

ــوند. ــد مي ش ــي و تولي طراح
بــا توجــه بــه حــوزه وســيع اســتفاده از جک هــاي پنوماتيــک در صنايــع مختلــف و بــه منظــور ايجــاد هماهنگــي در 
طراحــي و ســهولت انتخــاب و جانمايــي بهينــه  جک هــا در طراحــي و ســاخت دســتگاه ها و تجهيــزات صنعتــي، 
ســازمان بيــن المللــي اســتاندارد )ISO( اقــدام بــه اســتاندارد ســازي انــواع پرکاربــرد جک هــاي پنوماتيکــي نمــوده 
ــتانداردهاي  ــا اس ــق ب ــود را مطاب ــولات خ ــده اي از محص ــش عم ــک بخ ــزات پنوماتي ــر تجهي ــازندگان معتب و س

تدويــن شــده ايــن ســازمان طراحــي و توليــد مي نماينــد.

Elite مجموعه جک هاي استاندارد پنوماتيک را در پنج گروه اصلي به شرح زير عرضه مي نمايد:

 Tie-Rod Air Cylinders (SC( 1. جک هاي چهارميل   
 Profile Cylinders (DNC( 2. جک هاي پروفيلي     

Round Cylinders (MA( 3. جک هاي قلمي   
Compact Cylinders (SDA , SDA-S( 4. جک هاي کامپکت   

Twin Rod Cylinders (TN( 5. جک هاي دوشفت   



ــمار  ــه ش ــي ب ــاي پنوماتيک ــن جک ه ــرف تري ــن و پرمص ــده تري ــناخته ش ــه ش ــل از جمل ــاي چهارمي جک ه
ــوع و  ــه ن ــته ب ــوند، بس ــي مي ش ــتاندارد ISO 15552 طراح ــاس اس ــر اس ــً ب ــه غالب ــا ک ــن  جک ه ــد. اي مي رون
ــوع  ــا اســتيل و در ســايزها و کورس هــاي عملکــردي متن ــولاد ي ــوم، ف ــب از جنــس آلوميني شــرايط کارکــرد اغل

ــد. ــه مي گردن ــد و عرض تولي
بدنــه جک هــاي چهــار ميــل Elite از آليــاژ آلومينيــوم بســيار مرغــوب آندايــز توليــد شــده و جنــس درپوش هــاي 

ــد. ــوم دايکاســت مي باش ــا آلوميني ــاي  جک ه دو انته
اســتفاده از پکينــگ هــا و قطعــات پليمــري مرغــوب بــا قابليــت بهــره بــرداري در شــرايط عملکــردي و دمايــي 

ــل Elite اســت. ــاي چهارمي ــاي جک ه ــالا، از مزاي ب
ــن  ــتون اي ــتند. پيس ــت دار هس ــه )Double Acting( و مگن ــرد دو طرف ــوع عملک ــل Elite از ن ــار مي ــاي چه جک ه
جک هــا مجهــز بــه ياتاقــان مرکــزي و دو پکينــگ در طرفيــن مي باشــد کــه عملکــرد يکنواخــت و موثــر جــک 
را در هــر دو مســير رفــت و برگشــت جــک تضميــن مي نمايــد. همچنيــن نــوار مغناطيســي روي پيســتون، امــکان 

اســتفاده از سنســورهاي مغناطيســي بــراي کنتــرل موقعيــت شــفت جــک را فراهــم مي ســازد.
ــم )Adjustable Air Cushioning( در دو  ــل تنظي ــر قاب ــه گي ــل Elite داراي سيســتم ضرب ــه جک هــاي چهــار مي کلي
انتهــاي جــک هســتند. عملکــرد ايــن سيســتم بــه گونــه اي اســت کــه بــا ايجــاد يــک بالشــتک هــوا در فضــاي 
مابيــن پيســتون و درپوش هــاي انتهايــي، هنــگام حرکــت شــفت جــک بــه طرفيــن، از وارد آمــدن ضربــه بــه دو 
ــي و  ــه اجــزاي داخل ــدن آســيب ب ــري از وارد آم ــن ويژگــي ضمــن جلوگي ــد. اي ــري مي کن انتهــاي جــک جلوگي
بــالا بــردن عمــر جــک پنوماتيــک، ســبب ايجــاد حرکــت نــرم و يکنواخــت در انتهــاي کــورس جــک مي شــود. 
بــا اســتفاده از پيچ هــاي تنظيــم تعبيــه شــده روي دو درپــوش انتهايــي، ميتــوان بــه ميــزان مــورد نيــاز عملکــرد 

سيســتم ضربــه گيــر يــا همــان ترمــز  جک هــا را کنتــرل نمــود.
ــر  ــا 1000 ميليمت ــورس 25 ت ــدوده ک ــا مح ــر و ب ــا 200 ميليمت ــايزهاي 32 ت ــل Elite  در س ــاي چهارمي جک ه

ــد. ــه مي گردن عرض

: Elite ويژگي هاي جک هاي چهارميل
• قطر سيلندر:  32 ، 40 ، 50 ، 63 ، 80 ، 100 ، 125 ، 160 و 200 ميليمتر 

• کورس عملکرد:  25 الي 1000 ميليمتر
1~9 bar :فشار کاري •

)Double Acting( عملکرد دوطرفه •
• پيستون مگنت دار

• جنس شفت: فولاد آلياژي )CK( با پوشش کروم سخت
-10~80°C :قابليت کار در محدوده دمايي: بالا •

• مقاومت به خوردگي بالا   

Tie-Rod Air Cylinders (SC) جک هاي چهارميل

بدنه آلومينيومي با پوشش 
آندايز سخت جهت افزايش 

عمر و کاهش اصطکاک

درپوش هاي دوانتهاي جک از 
مرغوب ترين آلومينيوم دايکاست با 

پوشش الکترواستاتيک

پکينگ هاي پليمري ضد سايش با 
قابليت عملکرد در دماي بالا

شفت فولادي با پوشش کروم 
سخت

سيستم ضربه گير 
پنوماتيکي با قابليت 

تنظيم

 ياتاقان پليمري و رينگ 
مغناطيسي در مرکز پيستون

گردگير پلي يورتان طرح 
ايتاليايي
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ــد  ــا اســتاندارد ISO 15552 تولي ــت ب ــر اســاس مطابق ــب ب ــل اغل ــد جک هــاي چهارمي ــي همانن جک هــاي پروفيل
مي شــوند. 

ــا  ــا ب ــي آنه ــاوت اصل ــل اســت. تف ــاد و کــورس عملکــرد مشــابه جک هــاي چهارمي ــا در ابع ــن  جک ه ــوع اي تن
جک هــاي چهارميــل آن اســت کــه بدنــه ايــن جک هــا از پروفيــل يکپارچــه آلومينيومــي ســاخته شــده و بديــن 
ــا توجــه  ســبب، جک هــاي پروفيلــي داراي ظاهــري زيبــا و ســاختاري يکپارچــه و مقــاوم هســتند. هــم چنيــن ب
بــه وجــود شــيارهاي تعبيــه شــده روي پروفيــل بدنــه جــک، نصــب سنســور موقعيــت روي بدنــه جــک بــه راحتــي 

امــکان پذيــر اســت.
تمامــي انــواع جک هــاي پروفيلــي شــرکت Elite از نــوع عملکــرد دو طرفــه )Double Acting( و مگنــت دار بــوده و 

در تمامــي ســايزها مجهــز بــه سيســتم ضربــه گيــر قابــل تنظيــم  )Adjustable Air Cushioning( هســتند.
جک هــاي پروفيلــي Elite  در ســايزهاي 32 تــا 100 ميليمتــر و بــا محــدوده کــورس 25 تــا 300 ميليمتــر عرضــه 

مي گردنــد.

ويژگي هاي جک هاي پروفيلي:
• قطر سيلندر:  32 ، 40 ، 50 ، 63 ، 80 ، 100 ميليمتر 

• کورس عملکرد:  25 الي 300 ميليمتر
1~9 bar :فشار کاري •

• بدنه آلومينيوم اکستروژن يکپارچه با پوشش آندايز سخت
)Double Acting( عملکرد دوطرفه •

• پيستون مگنت دار
• شفت فولاد آلياژي )CK( با پوشش کروم سخت

-10~80°C :قابليت کار در محدوده دمايي بالا •
• مقاومت به خوردگي بالا

• مجهز به گردگير طرح ايتاليايي

Profile Cylinders (DNC) جک هاي پروفيلي

 پروفيل آلومينيومي اکسترود با 
پوشش آندايز سخت جهت افزايش 

عمر و کاهش اصطکاک

 درپوش هاي دوانتهاي جک از 
مرغوب ترين آلومينيوم دايکاست با 

پوشش الکترواستاتيک

پکينگ هاي پليمري ضد سايش 
با قابليت عملکرد در دماي بالا

سيستم ضربه گير پنوماتيکي 
با قابليت تنظيم

 شفت فولادي با پوشش 
کروم سخت

 گردگير پلي يورتان طرح ايتاليايي

 ياتاقان پليمري و رينگ 
مغناطيسي در مرکز 

پيستون

36

G
en

er
al

 C
at

al
og

ue



37

G
en

er
al

 C
at

al
og

ue



جک هــاي قلمــي، از انــواع جک هــاي پنوماتيــک بــا بدنــه اســتوانه اي هســتند کــه عمدتــً بــر اســاس اســتاندارد 
ــه ابعــاد نســبتً کوچــک و ظرافــت در طراحــي، از جک هــاي  ــا توجــه ب ISO 6432 طراحــي و توليــد مي شــوند. ب
ــه اي  ــه گون ــي ب ــاي قلم ــي جک ه ــود. طراح ــتفاده مي ش ــم و متوســط اس ــي ک ــازه نيروي ــراي ب ــب ب ــي اغل قلم
اســت کــه قابليــت نصــب بــه صــورت مفصلــي و يــا بــه صــورت مســتقيم از دو انتهــا را دارنــد. بدنــه جک هــاي 

قلمــي معمــولًا از جنــس اســتيل و يــا آلومينيــوم اســت.
جک هــاي قلمــي Elite از نــوع عملکــرد دوطرفــه )Double Acting( و داراي پيســتون مگنــت دار بــوده و مجهــز بــه 

سيســتم ضربــه گيــر خــودکار )Buffering System( هســتند. بدنــه جک هــاي قلمــي Elite از جنــس اســتيل اســت.
جک هاي قلمي Elite  در سايزهاي 8 تا 40 ميليمتر و با محدوده کورس 5 تا 400 ميليمتر عرضه مي گردند.

: Elite ويژگي هاي جک هاي قلمي
• قطر سيلندر:  12,10,8 ,16, 20, 25, 32 و 40 ميليمتر 

• کورس عملکرد:  5 الي 400 ميليمتر
 1~9 bar فشار کاري •

)Stainless Steel( بدنه از جنس استيل •
)Double Acting( عملکرد دوطرفه •

• پيستون مگنت دار
• شفت فولاد آلياژي )CK( با پوشش کروم سخت

-10~80°C :قابليت کار در محدوده دمايي بالا •
• مقاومت به خوردگي بالا

• قابليت نصب مفصلي و از هر دو انتهاي جک

Round Cylinders (MA) جک هاي قلمي

 بدنه از جنس استيل مقاوم به سايش 
با حداقل اصطکاک

 درپوش هاي آلومينيومي 
با پوشش آندايز

 شفت فولادي با 
پوشش کروم سخت

 پيستون مجهز به رينگ 
مغناطيسي و ياتاقان پليمري 

ضد سايش

 پکينگ هاي گلويي جک با حداقل  ضربه گيرهاي پلي يورتان
اصطکاک و طول عمر بالا
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جک هــاي کامپکــت همــان گونــه کــه از نامشــان مشــهود اســت، جک هايــي بــا طراحــي فشــرده جهــت نصــب 
 ISO ــر اســاس اســتاندارد ــب ب ــن  جک هــا اغل در فضاهــاي محــدود و کورس هــاي عملکــردي کــم هســتند. اي

ــوند. ــد مي ش ــي و تولي 15524 طراح
بدنــه جک هــاي کامپکــت بــه صــورت يکپارچــه از آليــاژ آلومينيــوم اکســترود ســاخته شــده و ســوراخ هاي نصــب 

جــک و شــيارهاي نصــب سنســور در پروفيــل بدنــه جــک در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 )SDA-S( هســتند کــه در دو نــوع مگنــت دار )Double Acting( از نــوع عملکــرد دو طرفــه Elite جک هــاي کامپکــت
و بــدون مگنــت )SDA( عرضــه مي گردنــد. همچنيــن جک هــاي کامپکــت Elite مجهــز بــه سيســتم ضربــه گيــر 

ــتند. خودکار )Buffering System( هس
جک هاي کامپکت Elite در سايزهاي 12 تا 100 ميليمتر و با محدوده کورس 10 تا 100 ميليمتر عرضه مي گردند.

: Elite ويژگي هاي جک هاي کامپکت
• قطر سيلندر: 12، 16، 20، 25، 32 ، 40 ، 50 ، 63 ، 80 ، 100 ميليمتر 

• کورس عملکرد:  10 الي 100 ميليمتر
1~9 bar :فشار کاري •

• بدنه از جنس آلياژ آلومينيوم با پوشش آندايز سخت
)Double Acting( عملکرد دوطرفه •

)SDA( و بدون مگنت )SDA-S( پيستون مگنت دار •
• شفت فولاد آلياژي )CK( با پوشش کروم سخت

-10~80°C :قابليت کار در محدوده دمايي بالا •
• مقاومت به خوردگي بالا

Compact Cylinders (SDA, SDA-S) جک هاي کامپکت

بدنه يکپارچه آلومينيومي با پوشش 
آندايز سخت مقاوم به سايش با 

حداقل اصطکاک

 شفت فولادي با پوشش 
کروم سخت

 پکينگ گلويي جک با حداقل 
اصطکاک و طول عمر بالا

پيستون برنجي مجهز به ياتاقان 
پليمري ضد سايش

 رينگ مغناطيسي
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ــکان چرخــش در  ــدون ام ــق ب ــت خطــي دقي ــزم حرک ــاي دوشــفت، ايجــاد مکاني ــي جک ه ــن ويژگ ــي تري اصل
ــدي و  ــته بن ــزات بس ــق، تجهي ــي دقي ــا جابجاي ــاي ب ــً در مکانيزم ه ــا عمدت ــن جک ه ــت. اي ــير اس ــول مس ط
سيســتم هاي اتوماتيــک برداشــتن و گذاشــتن اقــام مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. جک هــاي دو شــفت اغلــب 
ــردد. ــه مي گ ــي و عرض ــک طراح ــواع ج ــاير ان ــه س ــبت ب ــدود نس ــاي مح ــک و در کورس ه ــايزهاي کوچ در س

جک هــاي دوشــفت از جنــس آلومينيــوم اکســترود يکپارچــه ســاخته شــده و بــه گونــه اي طراحــي شــده اســت کــه 
قابليــت نصــب جــک را بــه دو صــورت افقــي و عمــودي فراهــم مــي آورد.

جک هــاي دو شــفت Elite از نــوع عملکــرد دو طرفــه )Double Acting( و مگنــت دار بــوده و داراي سيســتم ضربــه 
گيــر در دو انتهــاي کــورس هســتند.

جک هاي دو شفت Elite در سايزهاي 10 تا 32 ميليمتر و با محدوده کورس 10 تا 150 ميليمتر عرضه مي گردند.

: Elite ويژگي هاي جک هاي دو شفت
• قطر سيلندر: 10 ، 16 ، 20 ، 25 و 32 ميليمتر 

• کورس عملکرد:  10 الي 150 ميليمتر
 1~9 bar فشار کاري •

• بدنه از جنس آلياژ آلومينيوم با پوشش آندايز سخت
)Double Acting( عملکرد دوطرفه •

• پيستون مگنت دار 
• شفت فولاد آلياژي )CK( با پوشش کروم سخت

-10~80°C :قابليت کار در محدوده دمايي بالا •
• مقاومت به خوردگي بالا

Twin Rod Cylinders (TN) جک هاي دوشفت
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Pneumatic Fittings

اتصالات پنوماتيک
اتصالات مستقيم
اتصالات زانويي

رابط مستقيم
اتصالات چند راهي

شيرهاي کنترلي
اتصالات مينياتوري )کامپکت(

صدا خفه کن ها

Straight Fittings 
Elbow Fittings 
Straight Unions 
Multi-way Fittings 
Hand Valves 
Compact Fittings 
Silencers

4



ــق  ــتم از طري ــف سيس ــزاي مختل ــن اج ــاط بي ــرده و ارتب ــواي فش ــال ه ــک انتق ــتم هاي پنوماتي در سيس
شــيلنگ ها و اتصــالات پنوماتيــک صــورت مي گيــرد. بــا توجــه بــه تنــوع ســايز پــورت هــا و شــيلنگ ها، 
ــزات و  ــه تجهي ــدار، شــرايط اتصــال شــيلنگ ها ب ــات در م ــان قطع ــف نصــب و چيدم موقعيت هــاي مختل
نحــوه توزيــع هــواي فشــرده در مــدار، انــواع بســيار متنوعــي از اتصــالات پنوماتيــک در سيســتم هاي پنوماتيــک 
مــورد نيــاز مي باشــد. گســترده تريــن انــواع اتصــالات مــورد کاربــرد در صنعــت پنوماتيــک اتصــالات پاســتيکي 

فشــاري هســتند کــه در انــواع، ســايزها و اشــکال مختلــف بــه فراخــور نيــاز طراحــي و ارائــه شــده اند.
Elite مفتخــر اســت کــه کامــل تريــن مجموعــه اتصــالات پنوماتيکــي بــا کيفيــت ممتــاز را بــه مشــتريان ارجمنــد 

عرضــه نمــوده اســت.

جهــت ســهولت شناســايي و انتخــاب اتصــالات پنوماتيــک، آنهــا را بــر اســاس نــوع و شــرايط کارکــرد بــه شــرح 
ــم: ــدي مي نمايي ــر دســته بن زي

 Straight Fittings • اتصالات مستقيم     
 Elbow Fittings • زانويي      

Straight Unions • رابط       
Multi-way Fittings • چند راهي   

Hand Valves • شيرهاي کنترلي    
Compact Fittings • اتصالات مينياتوري )کامپکت(   

Silencers • صدا خفه کن ها    



اتصــال مســتقيم يــک نامگــذاري کلــي بــراي اتصــالات دو راهــي يــک طــرف رزوه اســت کــه ورودي و خروجــي 
آنهــا در يــک راســتا قــرار دارد. ايــن اتصــالات معمــولًا مســتقيمً از يــک ســمت روي قطعــات پنوماتيــک نصــب 

شــده و از ســمت ديگــر بــه صــورت اتصــال فشــاري شــيلنگ بــاد را بــه قطعــه پنوماتيــک متصــل مي نماينــد.

انواع اصلي اتصالات مستقيم عبارتند از:
• اتصال مستقيم  )SPC(: اتصال مستقيم با رزوه اينچي

• اتصال مستقيم متريک  )SPC-M(: اتصال مستقيم با رزوه متريک
• اتصال مستقيم مادگي )SPCF( : اتصال مستقيم با رزوه اينچي از نوع مادگي

ــوي  ــت نصــب روي تابل ــا قابلي ــي ب ــتقيم مادگ ــي)SPMF(  : اتصــال مس ــي مادگ ــتقيم تابلوي • اتصــال مس
ــک ــدار پنوماتي م

• استاپ فيتينگ)KCC(  : اتصال مستقيم با رزوه اينچي و مجهز به سوپاپ يک طرفه
• اتصــال مســتقيم روتــاري)NHRC( : اتصــال مســتقيم بــا قابليــت چرخــش حــول محــور اتصــال بــا ســرعت 

1500 دور بــر دقيقــه

Straight Fittings اتصالات مستقيم

NHRC

SPC SPCF

SPMF

SPMF

KCC

SPC-M
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ــن  ــه مي شــود. اي ــه دار گفت ــه )دو راهــه( زاوي ــواع اتصــالات دو طرف ــه ان ــي ب ــه صــورت کل ــي ب اتصــالات زانوي
ــوند: ــدي مي ش ــته بن ــال دس ــه اتص ــوع و زاوي ــر ن ــي از نظ ــواع مختلف ــالات در ان اتص

• زانويي )SPL( : زانويي يک طرف رزوه اينچي
• زانويي مادگي )SPLF( : زانويي يک طرف رزوه اينچي با اتصال مادگي

• زانويي )SPL-M( : زانويي يک طرف رزوه متريک
• زانويي شيلنگ خور )SPV( : زانويي دو طرف شيلنگ خور

• زانويي متغير )SPVIN( : زانويي شيلنگ خور با شيلنگ هاي غير هم سايز
• زانويي ۲ تکه )SPH( : زانويي با قابليت چرخش محدود نسبت به محور اتصال

• زانويي ۲ تکه مادگي )SPHF( : زانويي با قابليت چرخش محدود نسبت به محور اتصال
• زانويي ۴۵ درجه )SPL-45°( : زانويي با زاويه باز 45 درجه

• زانويي تابلويي )SPLM( : زانويي دو طرف شيلنگ خور با قابليت نصب روي تابلوي مدار پنوماتيک
• زانويي روتاري )NHRL( : زانويي با قابليت چرخش سريع حول محور اتصال

Elbow Fittings اتصالات زانويي

SPL

SPL

SPL-M
SPLF

SPLF

SPV

SPV SPVIN

SPH

SPHF

SPL-45°

SPLM

SPLM

NHRL
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اتصــالات مســتقيم دو طــرف شــيلنگ خــور بــه نــام رابــط مســتقيم شــناخته مي شــوند کــه در انــواع زيــر قابــل 
دســته بنــدي هســتند:

• واسطه )SPU( : اتصال مستقيم دو شيلنگ هم سايز
• رابط متغير )SPG( : اتصال مستقيم دو شيلنگ غير هم سايز

• اســتاپ فيتينــگ بيــن راهــي )KCU( : اتصــال مســتقيم دو شــيلنگ هــم ســايز مجهــز بــه ســوپاپ يــک 
طرفــه

ــدار  ــوي م ــت نصــب روي تابل ــا قابلي ــايز ب ــي )SPM( : اتصــال مســتقيم دو شــيلنگ هــم س ــط تابلوي • راب
ــک پنوماتي

بــه طــور کلــي اتصــالات ســه راهــه و بيشــتر را اتصــالات چنــد راهــه مي نامنــد. اتصــالات چنــد راهــه نيــز بــر 
اســاس تعــداد پــورت هــا و شــکل و نــوع اتصــال در انــواع متنوعــي عرضــه مي گردنــد:

)SPE( ساده T سه راهي •
)SPEN( متغير T سه راهي •

)SPB( وسط دنده T سه راهي •
)SPD( بغل دنده T سه راهي •

)SPY( ساده Y سه راهي •
)SPN( متغير Y سه راهي •

)SPX( وسط دنده Y سه راهي •
)KQF( سه راهي گردان مادگي •

)SPXL( چهار راهي •
)SPW( پنج راهي •

)SPWG( پنج راهي متغير •
)SPWB( پنج راهي يک سر رزوه •

)PXY(پنج راهي خوشه اي •
)KQ( چند راهي گردان بغل دنده •

Straight Unions Multi-Way Fittingsرابط مستقيم اتصالات چند راهي

SPU

SPG
KCU

SPM

SPE SPEN SPXL

KQFKQ KQKQ
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SPB
SPD

SPY SPN
SPX

SPX
SPW / SPWGSPWB

SPWBPXY
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انواعــي از اتصــالات پنوماتيــک، همزمــان بــا ايجــاد ارتبــاط بيــن اجــزاي مختلــف سيســتم، داراي قابليــت کنتــرل 
جهــت و دبــي جريــان هــواي فشــرده نيــز هســتند. بديــن دليــل از ايــن اتصــالات بــه عنــوان شــيرهاي کنترلــي 
ــک  ــدارات پنوماتي ــوع در م ــاي متن ــکال و مدل ه ــي در اش ــيرهاي کنترل ــي از ش ــواع مختلف ــود. ان ــرده مي ش نامب

ــود. ــتفاده مي ش اس
)JSC( شير فلو کنترل سرجکي •

)SPA( شير فلو کنترل بين راهي •
)HVFF( شير تخليه دستي •

)HVSF( شير تخليه دستي بغل رزوه •
)HVSS( شير تخليه دستي دو سر رزوه •

)BUC( شير بين راهي ملخي •
)BUL( شير ملخي زانويي •

)BL( شير ملخي زانويي رزوه دار •
)BM( شير ملخي تابلويي •

)JSB( شير قطع کن جريان •
)AKH( يکطرفه )شير )سوپاپ •

)AKB( )شير )سوپاپ( يکطرفه )نر و ماده •

Hand Valves شيرهاي کنترلي

JSCBLBMHVSFHVSF HVSF HVSS
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BM

JSCJSC JSB

SPA HVFFHVFF BUC BUL

AKBAKH
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اتصــالات مينياتــوري همــان گونــه کــه از نامشــان پيداســت، بــه اتصــالات بــا ســايزهاي کوچــک گفتــه مي شــود 
کــه معمــولًا بــراي مــواردي کــه در جانمايــي قطعــات پنوماتيــک در دســتگاه محدوديــت وجــود دارد و يــا شــيرها 
و عملگرهــا از نــوع کامپکــت هســتند از ايــن نــوع از اتصــالات اســتفاده مي شــود. طبيعــي اســت کــه بــا توجــه 
بــه کوچــک بــودن ابعــاد، ايــن اتصــالات بــراي شــيلنگ ها و رزوه هــاي ســايز کوچــک طراحــي شــده انــد. ايــن 
ــر  ــراي شــيلنگ هاي ســايز 3 ، 4 ، 5 و 6 ميليمت ــوع اينچــي )1/8, 1/4( و متريــک )M3, M5( و ب اتصــالات در دو ن

ــردد. ــه مي گ عرض
• اتصال مستقيم مينياتوري

• زانويي مينياتوري
• واسطه مينياتوري

• سه راهي T مينياتوري
• سه راهي Y مينياتوري

• سه راهي T وسط دنده مينياتوري

Compact Fittings اتصالات مينياتوري )کامپکت(
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ــن اجــزاي  ــه رغــم اينکــه نقــش اتصــال بي ــام اگــزوز شــناخته مي شــود، ب ــه ن ــازار ب صــدا خفــه کــن کــه در ب
سيســتم هاي پنوماتيکــي را نــدارد، در گــروه اتصــالات پنوماتيــک دســته بنــدي شــده اســت. ايــن قطعــه همــان 
گونــه کــه از نامــش پيداســت، ســبب کاهــش صــداي تخليــه هــواي فشــرده از اجــزاي مــدار پنوماتيــک مي شــود. 

همچنيــن بخشــي از روغــن و آلودگــي مخلــوط در هــواي خروجــي از سيســتم را فيلتــر مي نمايــد.
ــه  ــد ک ــده ان ــي و عرضــه ش ــف طراح ــازندگان مختل ــي توســط س ــيار متنوع ــواع بس ــا در ان ــن ه ــه ک صــدا خف

ــت. ــر اس ــدا مؤث ــي و ص ــزان آلودگ ــوب مي ــش مطل ــزوز در کاه ــب اگ ــايز مناس ــوع و س ــاب ن انتخ
)BSL( اگزوز کلي قندي •

)BSLM( اگزوز تخت •
• فلو اگزوز فنري )PSS( : داراي قابليت کنترل دبي جريان هواي خروجي

• فلو اگزوز )BESL( : داراي قابليت کنترل دبي جريان هواي خروجي 
)PSU( اگزوز طرح فستو •
)PSL( اگزوز طرح ورکام •

)PSD( اگزوز دنده سر خود •
)PSP( اگزوز دو شاخه •

• فلو اگزوز تخليه دار )PSC( : داراي قابليت کنترل دبي جريان هواي خروجي
)PSF( اگزوز شيلنگ خور •

Silencers صدا خفه کن ها

BSL

BSLM

PSS BESL

PSU

PSU

PSL

PSD
PSP

PSF
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Air Tubes

شيلنگ هاي پنوماتيک

PU Air Tubes
PA Air Tubes
Industrial Coil Hose
Air Brake Coil
PU Coil Hose
Tube Cutter
Air Gun

شيلنگ هاي پلي يورتان   
شيلنگ هاي پلي آميد )ناجين(

شيلنگ فنري کوپلينگي
شيلنگ فنري تريلي

شيلنگ تفنگي
کاتر شيلنگ

تفنگي باد

5



شــيلنگ هاي پلــي آميــد کــه در بــازار بــا نــام ناجيــن شــناخته مي شــوند، از انــواع شــيلنگ هاي بســيار مقــاوم در 
برابــر شــرايط محيطــي و مــواد شــيميايي بــوده و قابليــت اســتفاده بــراي انتقــال اکثــر مايعــات و گازهــاي صنعتــي 
را دارنــد. مقاومــت بســيار خــوب دمايــي، قابليــت تحمــل فشــار بــالا و عــدم واکنــش بــا اغلــب مــواد شــيميايي، 

ايــن مــاده را از ســاير پليمرهــاي صنعتــي متمايــز ســاخته اســت.
ــه  ــا درج ــد PA12( 12( ب ــس پلي آمي ــه از جن ــواد اولي ــن م ــد )Elite( از مرغوب تري ــي آمي ــيلنگ هاي پل ــواع ش ان

ــردد.  ــد مي گ ــا تولي ــين آلات روز دني ــرفته ترين ماش ــا پيش ــاز و ب ــي ممت کيف

 : )Elite( ويژگي هاي شيلنگ هاي پلي آميد
• استحکام مکانيکي بالا

• قابليت استفاده در دامنه حرارتي بالا )20- تا 120 درجه سانتيگراد( 
• مقاومت سايشي بالا

• دوام بسيار بالا در شرايط محيطي مختلف
• نفوذ پذيري بسيار پايين

• مقاوم در برابر تشعشعات خورشيد
• مقاوم در برابر طيف گسترده اي از مواد شيميايي 

• مطابقت کامل با استاندارد هاي اتصالات پنوماتيک
• رنگ: مشکي

• سايز )ميليمتر(: 
3x0.5 , 4x1 , 5x1 , 6x1 , 8x1 , 10x1.25 , 11x1.5 , 12x1.5 , 14x1.5 , 16x2

امــروزه شــيلنگ هاي پلــي يورتــان بــه عنــوان يکــي از مناســب تريــن انــواع شــيلنگ بــراي انتقــال ســيالات بــه 
ويــژه، هــواي فشــرده شــناخته مي شــوند. رونــد رو بــه رشــد تقاضــا بــراي شــيلنگ هاي PU بــا افزايــش چشــمگير 

و قابــل توجــه در تکنولــوژي توليــد و کيفيــت مــواد اوليــه ايــن شــيلنگ ها همــراه بــوده اســت. 
ــه  ــا درج ــه ب ــواد اولي ــن م ــوع از مرغوب تري ــاي متن ــاد و رنگ ه ــان )Elite( در ابع ــي يورت ــيلنگ هاي پل ــواع ش ان

ــردد.  ــد مي گ ــا تولي ــين  آلات روز دني ــرفته ترين ماش ــا پيش ــاز و ب ــي ممت کيف

 : Elite ويژگي هاي شيلنگ هاي پلي يورتان
• قابليت کارکرد و حفظ انعطاف پذيري در دماهاي پايين

• مقاومت سايشي بالا
• مقاومت بالاي پيچ خوردگي

• مقاوم در برابر طيف گسترده اياز مواد شيميايي 
• مطابقت کامل با استاندارد هاي اتصالات پنوماتيک

• رنگ بندي: آبي، نارنجي، قرمز، زرد، سبز، مشکي، شفاف
• سايز )ميليمتر( :

 3x2 , 4x2 , 4x2.5 , 6x4 , 8x5 , 8x5.5 , 8x6 , 10x6.5 , 10x8 , 12x8 , 14x10 , 16x12 

PA Air Tubes PU Air Tubesشيلنگ هاي پلي آميد شيلنگ هاي پلي يورتان
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شــيلنگ هاي فنــري )Elite( بــا اســتفاده از تجهيــزات مــدرن توليــدي در قطرهــا، طــول هــا و رنگ هــاي متنــوع 
ــه کار  ــان ب ــي يورت ــواع شــيلنگ هاي پل ــن ان ــد شــيلنگ هاي فنــري )Elite( مرغــوب تري ــد مي شــود. در تولي تولي
 )Elite( ــري ــيلنگ هاي فن ــارز ش ــاي ب ــالا از ويژگي ه ــي ب ــت سايش ــري و مقاوم ــت پذي ــت برگش ــه و قابلي رفت
اســت. همچنيــن در توليــد شــيلنگ هاي فنــري )Elite( از بهتريــن انــواع اتصــالات کوپلينگــي مجهــز بــه فنرهــاي 

محافــظ خميدگــي شــيلنگ اســتفاده شــده اســت.

:Elite ويژگي هاي اصلي شيلنگ هاي فنري
• توليد شده از مرغوب ترين مواد پلي يورتان

• قابليت کارکرد و حفظ انعطاف پذيري در دماهاي پايين
• مقاومت سايشي بالا

• مقاومت بالاي پيچ خوردگي
• قابليت برگشت پذيري فوق العاده

• قابل استفاده در بازه دمايي بالا از 20- تا 70 درجه سانتيگراد
• سايز: 

8mmx5M ,   8mmx10M ,   8mmx15M
10mmx5M , 10mmx10M , 10mmx15M
12mmx5M , 12mmx10M , 12mmx15M

شــيلنگ هــاي تريلــي بــه عنــوان وســيله انتقــال هــواي فشــرده از کشــنده بــه تريلــي، نقشــي حســاس در سيســتم 
ترمــز تريلرهــا ايفــا مي نماينــد. بــراي ايجــاد قابليــت انعطــاف پذيــري و تغييــر طــول متناســب بــا تغييــر فاصلــه 
ــه شــکل فنــري توليــد مي شــوند. از آنجايــي کــه شــيلنگ هــاي تريلــي  کشــنده و تريلــي، ايــن شــيلنگ هــا ب
در فضــاي حدفاصــل بيــن کشــنده و تريلــي قــرار دارنــد، در معــرض عوامــل محيطــي ســخت از جملــه تابــش 
مســتقيم خورشــيد، بارش هــاي جــوي و تغييــرات قابــل توجــه دمايــي بــه ويــژه در فصــول ســرد و گــرم ســال 
هســتند. لــذا جنــس و کيفيــت توليــد ايــن شــيلنگ هــا نقــش تعييــن کننــده اي در افزايــش ايمنــي وســيله نقليــه 

ــد. ــا مي نماي ايف
شــيلنگ هــاي تريلــي )پشــت اتــاق( Elite  ، بــا اســتفاده از مرغــوب تريــن مــواد اوليــه پلــي يورتــان و توســط 
تجهيــزات پيشــرفته، توليــد و کنتــرل مي شــود. ايــن شــيلنگ هــا در رنــگ هــاي مشــکي، قرمــز و زرد بــه بــازار 

ــردد. ــه مي گ عرض

Industrial Coil Hose Air Brake Coilشيلنگ فنري کوپلينگي شيلنگ فنري تريلي
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شــيلنگ تفنگــي )داخــل اتــاق( معمــولًا بــراي اســتفاده از هــواي فشــرده داخــل کابيــن خودروهــاي ســنگين بــه 
ــان توليــد مي شــود. ــً از جنــس پلــي يورت کار گرفتــه مي شــود. ايــن شــيلنگ هــا غالب

شــيلنگ تفنگــي Elite از مرغــوب تريــن انــواع پلــي يورتــان بــا ســايز 8x5mm در رنــگ هــاي متنــوع توليــد و بــا 
طــول اســتاندارد 3.5 و 5 متــر توليــد و در بســته بنــدي نفيــس عرضــه مي گــردد. اتصــالات برنجــي دو انتهــاي 
شــيلنگ هــاي تفنگــي Elite از مرغــوب تريــن انــواع برنــج بــا ماشــين کاري دقيــق توليــد شــده و بــا اســتفاده از 

واشــر هــاي ســيليکوني بــه آســاني آب بنــد مي شــود.

PU Coil Hose Tube Cutterشيلنگ تفنگي کاتر شيلنگ

Air Gun تفنگي باد
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Pneumatic Couplings

کوپلينگ هاي باد
کوپلينگ بيرون رزوه   
کوپلينگ داخل رزوه   
کوپلينگ شيلنگ خور   

کوپلينگ مهره اي
کوپلينگ چند راهي

SM Series
SF Series
SH Series
SP Series
Multi-Joint Coupler

6



SM Series
SF Series
SH Series
SP Series
Multi-Joint CouplerMulti-Joint Coupler

ــزاء  ــاير اج ــيلنگ ها و س ــادي، ش ــاي ب ــک، ابزاره ــزات پنوماتي ــريع تجهي ــال س ــراي اتص ــاد ب ــاي ب کوپلينگ ه
بــه منبــع هــواي فشــرده مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. کوپلينگ هــا شــامل دو جــزء نــر و مــاده هســتند کــه 
معمــولًا جــزء مــاده روي شــيلنگ يــا منبــع تأميــن هــواي فشــرده و جــزء نــر بــر روي ابــزار يــا تجهيــز مصــرف 

ــود. ــاد نصــب  مي ش ــده ب کنن
انــواع کوپلينگ هــاي بــاد )Elite( در مــدل هــا و ســايزهاي متنــوع بــراي مصــارف مختلــف کارگاهــي و صنعتــي 

عرضــه گرديــده اســت. 
کوپلينگ بيرون رزوه   
کوپلينگ داخل رزوه   
کوپلينگ شيلنگ خور   
کوپلينگ مهره اي   

کوپلينگ چند راهي

: Elite ويژگي هاي فني کوپلينگ باد
0~9 bar :فشار کاري •

13bar :ماکزيمم فشار عملکرد •
5~60 °C :دماي کاري •

PU , PA قابليت اتصال: انواع شيلنگ هاي •

Pneumatic Couplings کوپلينگ هاي باد

Female Parts

Male Parts
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Hydraulic Parts

قطعات هيدروليک

Hydraulic  Couplings
Hydraulic Buffer
Hydraulic Check Valve
Hydraulic Flow Control

کوپلينگ هاي هيدروليک
ضربه گير

سوپاپ يک طرفه هيدروليک
شير فلو کنترل هيدروليک

7



Hydraulic  Couplings کوپلينگ هاي هيدروليک

کوپلينگ هــاي هيدروليــک بــراي اتصــال ســريع تجهيــزات، ابزارهــا، شــيلنگ هــا و ســاير اجــزاء در سيســتم هــاي 
هيدروليــک مــورد اســتفاده قــرار مي گيرنــد. کوپلينگ هــاي هيدروليــک شــامل دو جــزء نــر و مــاده هســتند کــه 

هــر دو جــزء مجهــز بــه ســوپاپ يــک طرفــه بــراي جلوگيــري از نشــت روغــن هنــگام جدايــش اتصــال اســت.
انــواع کوپلينگ هــاي هيدروليــک Elite در ســايزهاي متنــوع بــراي مصــارف مختلــف کارگاهــي و صنعتــي عرضــه 

ــت.  گرديده اس
: Elite ويژگي هاي فني کوپلينگ هاي هيدروليک

• جنس بدنه: فولاد
ISO 7241-1 A :استاندارد طراحي •
280bar :ماکزيمم فشار عملکرد •

-20~80°C :دماي کاري •
M22 , 1/2 , 3/8 , 1/4 :سايز •
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ــا دامنــه کاربــرد بســيار گســترده اســت. وظيفــه اصلــي ضربــه گيــر تبديــل  ضربــه گيــر هيدروليــک قطعــه اي ب
انــرژي جنبشــي قطعــات متحــرک بــه انــرژي پتانســيل اســت. از ايــن قطعــه کــه در انــواع و ســايزهاي مختلــف 
بــر حســب قــدرت و کــورس مــورد نيــاز عرضــه مي گــردد، بــراي ميــرا کــردن و حــذف ضربــه و ارتعــاش ناشــي از 
برخــورد قطعــات متحــرک اســتفاده مي شــود. همچنيــن ضربــه گيــر ضمــن جــذب ضربــه وارده، موقعيــت قطعــه 

مــورد تمــاس را در دامنــه تعييــن شــده تثبيــت مي نمايــد.

 : Elite مشخصات فني ضربه گيرهاي
)Auto Compensation( نوع ضربه گير: سيستم جبران خودکار •

M25 تا M10 :سايز •
• کورس: 8 تا 25 ميليمتر

-10~8°C :دماي کاري •
 2~720 kg :)وزن مؤثر )بسته به سايز ضربه گير •

 0.8~4 m/s :)سرعت ضربه مجاز )بسته به سايز ضربه گير •

Hydraulic Buffer ضربه گير
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ســوپاپ يــک طرفــه همــان گونــه کــه از نامــش پيداســت، امــکان عبــور جريــان روغــن را تنهــا در يــک جهــت 
فراهــم مي کنــد. از ايــن ســوپاپ اغلــب در خروجــي پمــپ هــا و شــيرهاي هيدروليــک بــراي ممانعــت از برگشــت 

ــان روغــن اســتفاده مي شــود. جري

: Elite مشخصات فني سوپاپ يک طرفه
• جنس بدنه: فولاد سخت کاري شده

250bar :ماکزيمم فشار کاري •
G1 , G3/4 , G1/2 , G3/8 , G1/4 :سايز رزوه •

شــير فلــو کنتــرل هيدروليــک، دبــي جريــان را بــا محــدود کــردن مســير عبــور روغــن کنتــرل مي نمايــد. ايــن 
شــير، اغلــب بــه منظــور کنتــرل ســرعت حرکــت جک هــاي هيدروليــک مــورد اســتفاده قــرار مي گيــرد. بــا توجــه 
بــه مکانيــزم عملکــرد يــک طرفــه ايــن شــير، هنــگام نصــب در مــدار بايــد بــه جهــت صحيــح بســته شــدن شــير 

کــه روي بدنــه آن درج شــده اســت دقــت شــود.

: Elite مشخصات فني شيرهاي فلو کنترل هيدروليک
• جنس بدنه: فولاد سخت کاري شده

 250bar :ماکزيمم فشار کاري •
G3/4 , G1/2  , G3/8 , G1/4 :سايز رزوه •

Hydraulic Check ValveHydraulic Flow Control شير فلو کنترل هيدروليکسوپاپ يک طرفه هيدروليک
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Accessories

لوازم جانبي

Mini Ball Valve
Manual Drain Valve
Air Cylinder Sensors
Air Cylinder Repair Kit

شير ربع گرد
شير تخليه تانک

سنسورهاي جک پنوماتيک
کيت تعمير جک پنوماتيک

8



:Elite مشخصات فني شيرهاي ربع گرد 
• جنس بدنه ساق و ساچمه: برنج

• نوع پوشش: نيکل
• سيال: هواي فشرده ، آب

0~10 bar :فشار کاري •
0~80°C :دماي کاري •

• سايز شير: 1/2 , 3/8 , 1/4

:Elite مشخصات فني شيرهاي تخليه تانک
• جنس: برنج

0~10 bar :فشار کاري •
0~80°C :دماي کاري •

1/2NPT, M22 :سايز شير •

Mini Ball ValveAir Cylinder Sensors

Manual Drain ValveAir Cylinder Repair Kit

سنسورهاي جک پنوماتيکشير ربع گرد

کيت تعمير جک پنوماتيکشير تخليه تانک
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About Us:

Elite Pneumatic has been introduced since 2010 based on two decades of 
experience and technical knowledge of its founders, with the aim of serving 
the country's industries through wide and high-quality supply of pneumatic 
components.

The aim of the company is to provide the most complete portfolio of pneumatic 
products with a special focus on respecting the rights of customers through 
the provision of quality products, stable supply, valid warranty and reasonable 
price.

The company's products include:

• Air Preparation Units
• Pneumatic Valves
• Air Cylinders
• Pneumatic Fittings
• Air Tubes
• Pneumatic Couplings
• Hydraulic Parts
• Accessories
are supplied with the exclusive and registered brand of Elite. 

Elite products are designed and manufactured in compliance with respective 
international standards. All Elite products include valid warranty and lifetime 
technical support. The complete collection of Elite products with a variety of 
more than 1500 products is available to customers and industrialists through 
the company's wide network of sales agents and distributors.





Pishtaz Sanat Caspian
Unit 609, Amirkabir Trading Center, 

Nazem al-Ateba South Alley, Amirkabir St., Tehran, Iran
Tel: +9821-33954788, 33112675

09038875938

www.elite-pn.com

پيشتاز صنعت کاسپين
تهران، خيابان امير کبير، کوچه ناظم الاطباء جنوبي، کوچه ناهيد،

 پاساژ اميرکبير، بلوک ۳، طبقه ۶ ، واحد ۶۰۹
تلفن: ۳۳۱۱۲۶۷۵ – ۰۲۱-۳۳۹۵۴۷۸۸

Premium Quality


